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Odizolowywacz Kabli MACHTEK Reco-40 maszyna recykling kabli
Autor. Machtek Polska - 1 roktemu « 7 917 wyswietlen

Odizolowywacz Kabli MACHTEK RECO-40 to 9-sciezkowa reczna maszyna
odizolowujaca do kabli - tania i wszechstronna

HD

Granulator Kabli MACHTEK B-200 : recykling miedzi do 200 kg na
godzinie

Autor: Machtek Polska « 5 miesiecytemu + 3
Maszyna do przemystowego recyklingu kabli. Wydajnosc mierzona w tonach
codziennie odzyskanej miedzi. Czytaj dalejna.

60 wyswietlen

Hydrauliczne Nozyce do Kabli MACHTEK Serii N

Autor: Machtek Polska - 5 miesiecytemu « 250 wySwietlen

Dowiedz sie wiecej o mobilnych noZycach do ciecia kabli do 200mm Srednicy oraz
innych maszynach do recyklingu na ..

Granulator kabli MACHTEK A-400

Autor: Machtek Polska + 1 roktemu « 1 052 wyswietlenia

Maszyna do przemystowego recyklingu kabli o Srednicy ponizej 25 mm, wydajnosc
mierzona w tonach codziennie odzyskanej

HD

Kabelschalmaschine MACHTEK M-800 : Recykling : Kupfer und
Aluminium von Alte Kabeln

Autor: Machtek Polska - 6 miesigcytemu « 291 wySwietlen

Wir bieten Ihnen gepriifte Kabelschalmaschinen und mehr Recyclingmaschinen fiir
Kabeln, Kunststoff (Plastik) und Schrott

HD

Odizolowywacz Kabli MACHTEK M-508 elektryczna kompaktowa
maszyna recykling kabli

Oraz na naszej stronie www.machtek.pl
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Podziat maszyn do recyklingu kabli

Maszyny do recyklingu kabli firmy MACHTEK
sg codziennie sprawdzane w praktyce
przez naszych klientdw w catej Polsce.

Okazaty sie rozsadnym i ekonomicznym wyborem, gdy potrzeba odzyskac
ze ztomu kablowego cenne miedz i aluminium. W naszej ofercie maszyn do
recyklingu kabli znajduja sie maszyny dla matych, srednich i duzych firm
zajmujacych sie recyklingiem.

Proponujemy Panstwu maszyny MACHTEK do recyklingu kabli
w poszczegolnych kategoriach:

Przemystowe Odizolowywacze Kabli

Kompaktowe Odizolowywacze Kabli

Reczne Odizolowywacze Kabli

oraz:

Granulatory Kabli
Hydrauliczne Nozyce Kabli

2 www.machtek.pl
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Odizolowywacze Kabli, korowarki lub skorowarki kabli to maszyny, ktérych zadaniem jest oddzielenie
izolacji od miedzianego lub aluminiowego przewodu poprzez naciecie izolacji. Przerabiaja kable o srednicy
odTmmazdo 200 mm.

www.machtek.pl 3
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Odizolowywacze Kabli MACHTEK

Odizolowywacz Kabli MACHTEK M-800

Najbardziej wszechstronna, 9-cio sciezkowa
przemystowa maszyna odizolowujaca do kabli.

Dane techniczne:

kable prowadzone w sposob wymuszony

Moc silnika: 3 kW/ 380V

Ilos¢ sciezek: 9 (8+1)

Ilos¢ nozy: 16 tarczowych, 2 sztywne
Przestrzen robocza: 2 mm - 95 mm
Gtebokos¢ ciecia nozy: do 30 mm

Predkosc ciecia: 33 m/min

Masa: 405 kg

Wymiary: szer. 1080 x dt. 750 x wys. 1200 mm

Zalety techniczne:

4

9-sciezkowa maszyna odizolowujaca do kabli zapewnia wysoka efektywnos¢ pracy,

8 sciezek o zakresie cieciaod 2do 50 mm, gtebokosci ciecianozy do 8 mm

1sciezka przystawka o zakresie ciecia 50-95 mmigtebokosci cieciado 30 mm,

16 nozy tarczowychi2 noze sztywne zhartowanejstali narzedziowej,

noze nawatku gérnymoraz dolnym,

ptynnaregulacja gtebokosci cieciawszystkichnozy,

trwate walce wciagajace ze stali,

mocny naped tancuchowy,

stabilnaiestetycznakonstrukcja, spawanaimalowana proszkowo,

mozliwos¢ zamiany sztywnych nozy natarczowe (w ofercie noze oroznych srednicach).

www.machtek.pl
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Odizolowywacz Kabli MACHTEK M-800:

- pewnos¢ dtugiej i ciagte] pracy - M-800 to trwata i niezawodna maszyna
odizolowujacadokabli,
« wszechstronnos¢ - obstuguje do 80% wszystkich dostepnych srednic kabli
dziekiprzestrzeniroboczejod 2 do 95 mm,
- efektywna praca, bez btedow i poprawek, gdyz kable sa prowadzone w sposob
wymuszony i nacinane dwustronnie,
- duzawydajnosc-do 33 metrow odizolowanego kablanaminute,
« obstuga przyjazna dla uzytkownika:
- bezobstugowe tozyskowanie,
- szybka, bezstopniowa regulacja docisku walcow,
-mozliwos¢ wymiany pojedynczych walcow ciagajacychinozowych maszyny,
« bezpieczenstwo, ktore potwierdza Europejski Certyfikat Bezpieczeristwa CE.

Obstuguje do 80% dostepnych srednic kabli

Bezkompromisowe rozwigzanie dla najbardziej wymagajacych.

www.machtek.pl 5



Odizolowywacze Kabli MACHTEK

Odizolowywacz Kabli MACHTEK M-200

Maszyna do rozcinania podziemnych kabli energetycznych
0 bardzo duzych srednicach.

Dane techniczne:

« Moc znamionowa: 30 KM

+ Ilos¢ sciezek: 1

+ llos¢ nozy: 2 tarczowe ze stalowymi rolkami
prowadzacymi

« Maksymalny rozmiar cietego kabla: 200 mm

+ Gtebokos¢ ciecia nozy: do 60 mm

» Predkosc ciecia: 20 m/min

« Masa: 3000 kg

« Wymiary: szer. 1230 x dt. 1350 x wys. 1460 mm

Zalety techniczne:

Duzamociwieksze ostrza

Podziemne kable energetyczne zawieraja duzo miedzi lub aluminium. Jednak maja tez grube i twarde
izolacje oraz duzo wieksze srednice. Aby odzyskac z nich miedz i aluminium, trzeba maszyn o wigkszejmocy
iwiekszych, gtebiejtnacych ostrzach.

Oszczednosc czasu i naktadow prac

Odizolowywacze Kabli M-200, M-180, M-150 zostaty zaprojektowane tak, aby mie¢ bardzo duza moc
I dzieki temu rozcina¢ podziemne kable energetyczne z tatwoscia i bez przerw w pracy na dodatkowa
obstuge.

Wieksza efektywnosc¢ioptacalnosc
Odizolowywanie podziemnych kabli energetycznych i innych bardzo grubych kabli, mimo ze bardzo
optacalne, jesttrudne orazwymaga duzych naktadow czasuipracy.

Odizolowywacze KabliMACHTEK M-200, M-180, M-150 rozwigzuja wszelkie trudnosci z odizolowywaniem
takich kabli i w znaczny sposob podnosza efektywnosc i zwiekszaja zyski z przerobu kabli o duzych
srednicach.

Odizolowywacze Kabli MACHTEK M-200, M-180, M-150 maja bardzo wytrzymate ostrza, duza moc
odizolowywania oraz potwierdzong niezawodnosc - sa najlepsze do podziemnych kabli energetycznych.

6  www.machtek.pl
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Odizolowywacze Kabli MACHTEK M-150 oraz M-180

Maszyny do rozcinania podziemnych kabli energetycznych
0 bardzo duzych srednicach do 180 mm i twardych ostonach.

o : r‘_,-frlx’

Dane techniczne M-150:

« Moc elektryczna: 15 kW

« Moc znamionowa: 20 KM

+ Ilosc sciezek: 1

+ Ilos¢ nozy: 2 tarczowe

« Maksymalny rozmiar cietego kabla: 150 mm

+ Gtebokos¢ ciecia nozy: do 43 mm

» Predkos¢ ciecia: 20 m/min

« Masa: 1460 kg

« Wymiary: szer. 1200 x dt. 1000 x wys. 1600 mm

Dane techniczne M-180:

« Moc elektryczna: 22.5 kW

« Moc znamionowa: 30 KM

« llos¢ sciezek: 1

+ Ilos¢ nozy: 2 tarczowe

« Maksymalny rozmiar cietego kabla: 180 mm
+ Gtebokos¢ ciecia nozy: do 60 mm

+ Predkosc ciecia: 20 m/min

« Masa: 2760 kg

« Wymiary: szer.1700 x dt. 1700 x wys. 800 mm

Z tatwoscia usuwaja nawet najgrubsza izolacje
z tworzyw sztucznych oraz dodatkowych
oston ze stali i metali niezelaznych.

www.machtek.pl 7



Odizolowywacze Kabli MACHTEK

Odizolowywacz Kabli MACHTEK M-100

Maszyna wyposazona w trzy rézne mechanizmy
odizolowywania, zakres od 2 do 100+ mm i rolki zgniatajace,
by utatwic i przyspieszyc prace.

Dane techniczne:

 Zasilanie: 2,2 kW /220 lub 380V

« Moc: 3KM

+ llos¢ sciezek: 8 (1+6+1)

+ Ilos¢ nozy: 2 tarczowe, 6 rowkowych,
2 sztywne

» Przestrzen robocza: 2 mm -100 mm

+ Gtebokos¢ ciecia nozy: do 30 mm

» Predkos¢ ciecia: 33 m/min

« Masa: 450 kg

« Wymiary:
szer. 850 x dt. 200 x wys. 1200mm

M-100 usuwa izolacje z kabli komunikacyjnych i wielozytowych kabli

o duzych srednicach powyzej 100 mm.

Zalety techniczne:

« Dokabliosrednicach 2 -13mmuzywane sa noze rowkowe.

« Dokabliosrednicach 3-100 mm uzywana jest sciezkaznozamitarczowymi.

« Nozemoznaregulowac w osipionowej, prowadnice kabliw osi poziome;.

- Kable ponacieciuzdwdch stron sa mocno zgniatane, aby automatycznie

- oddzieli¢ nacietaizolacje od miedzianego lub aluminiowego wnetrzakabla.

- Do kablikomunikacyjnychiwielozytowych kablio duzych srednicach powyzej100 mm
ibardzo twardychizolacjach uzywanajest sciezkaz nozami sztywnymi.

+ Wzaleznosciod modelu sa one ustawione pionowo (M-100B) lub poziomo (M-100A).

8  www.machtek.pl
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Odizolowywacz Kabli MACHTEK M-90
6-Sciezkowa przemystowa maszyna
odizolowujaca do kabli - najpardziej wydajna

| bardzo wszechstronna.

Dane techniczne:

« Moc silnika: 3 kW/ 380V

+ |los¢ sciezek: 6

« Ilos¢ nozy: 10 sztywnych, 2 tarczowe

+ Przestrzen robocza: 10 mm - 90 mm

+ Gtebokos¢ ciecia nozy: do 30 mm

» Predkosc ciecia: 40 m/min

« Masa: 220 kg

« Wymiary: szer. 900 x dt. 820 x wys. 1300 mm

Odizolowywacz Kabli M-90:

« trwata, niezawodnamaszyna odizolowujaca do kabli
+ najwiekszawydajnosc¢-do 40 metrow odizolowanego kabla na minute
« obstuguje do 60 % wszystkich dostepnych przekrojow kabli
« efektywna praca, bez btedéw i poprawek, gdyz kable sa prowadzone
W sposob wymuszony i nacinane dwustronnie,
« obstugaprzyjaznadla uzytkownika:
« bezobstugowetozyskowanie,
- szybka, bezstopniowaregulacja dociskuwalcow,
« mozliwos¢wymiany pojedynczych walcow wciagajacychinozowych maszyny,
- bezpieczenstwo, ktére potwierdza Europejski Certyfikat Bezpieczenstwa CE.

Zalety techniczne:

« 5sciezek dla kabli o przekrojach od 10 do 40mm (na jednym prowadzeniu) z 10 sztywnymi
nozami z hartowanej stali narzedziowe),

- 13ciezka-przystawka dla kabli o przekrojach od 40 do 90 mm z 2 nozami tarczowymi
(noze na watku gornym i dolnym),

« ptynnaregulacja gtebokosci cieciawszystkich nozy,

 trwate walcewciagajace ze stali,

« stabilnaiestetycznakonstrukcja, spawanaimalowana proszkowo.

www.machtek.pl 9
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Odizolowywacze Kabli MACHTEK

Odizolowywacz Kabli MACHTEK W-100

Niezwykle mocna i trwata, 4-sciezkowa przemystowa
maszyna odizolowujaca do kabli.

Usuwa twardg OStONE ALUMINIOWA z kabli.

Dane techniczne:

« Moc silnika: 3 kwW/380V

+ |los¢ sciezek: 4

« Ilos¢ nozy: 8 sztywnych

+ Przestrzen robocza: 10 - 35 mm

+ Predkosc ciecia: 20 m/min

+ Gtebokos¢ ciecia nozy: 20 mm

« Masa: 200 kg

«  Wymiary: szer. 780 x dt. 650 x wys. 1150 mm

Odizolowywacz Kabli W-100:

« mocnaitrwata maszyna odizolowujaca dokabli,
« duza moc i unikalna konstrukcja, ktora pozwala usuwac nawet twarda, aluminiowa ostone z kabli
- efektywna praca, bez btedow i poprawek, gdyz kable sa prowadzone w sposob wymuszony
i nacinane dwustronnie,
« obstuga przyjazna dla uzytkownika:
- bezobstugowe tozyskowanie,
- szybka, bezstopniowa regulacja docisku walcow,
- mozliwos¢ wymiany pojedynczych walcow wciagajacych i sztywnych nozy,
« bezpieczenstwo, ktdre potwierdza Europejski Certyfikat Bezpieczenstwa CE.

Zalety techniczne:

« 4-sciezkowa maszyna odizolowujaca do kablizapewnia wysoka efektywnos¢ pracy,
« nakazdejsciezce po 2 niezwykle mocne, sztywne stalowe noze,
ustawione do siebie réwnolegleitnace do gtebokosci 20 mm,
« ptynnarequlacja gtebokosci ciecia wszystkich nozy,
 trwatewalcewciagajace ze stali,
« stabilnaiestetycznakonstrukcja, spawanaimalowana proszkowo.

10  www.machtek.pl
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Odizolowywacz Kabli MACHTEK M-508

9-Sciezkowa elektryczna, kompaktowa maszyna
odizolowujaca do kabli.

Wszechstronna maszyna do kabli o srednich i matych przekrojach.

Dane techniczne:

« Moc silnika: 1,5 kwW/230 V

+ |los¢ Sciezek: 9

« Ilos¢ nozy: 13

» Przestrzen robocza: 1,5 mm - 50 mm

+ Gtebokos¢ ciecia nozy: do 10 mm

+ Predkos¢ ciecia: 20 m/min

« Masa: 78 kg

« Wymiary: szer. 600 x dt. 370 x wys. 520 mm

Odizolowywacz Kabli M-508:

« kompaktowa i ekonomiczna elektryczna maszyna odizolowujaca do kabli,

- obstuguje ponad potowe wszystkich dostepnych przekrojow kabli,

« dzieki przestrzeni roboczej od 1,5 do 50 mm

- efektywna praca, bez bteddw i poprawek, gdyz kable sa prowadzone

W SpOsOb wymuszony inacinane dwustronnie (powyzej 15 mm);

« zadowalajaca wydajnos¢ do 20 metrow odizolowanego kabla na minute,

« obstuga przyjazna dla uzytkownika ( bezobstugowe tozyskowanie,
szybka, bezstopniowa regulacja docisku walcow,mozliwos¢ wymiany
pojedynczych walcow wciagajacych i nozowych maszyny)

- bezpieczenstwo, ktdre potwierdza Europejski Certyfikat Bezpieczenstwa CE.

L

Zalety techniczne:

« 5sciezek dla kabli o przekrojach od 10 do 40mm (na jednym prowadzeniu) z 10 sztywnymi
nozami z hartowanej stali narzedziowej,

« 13ciezka-przystawka dla kabli o przekrojach od 40 do 90 mm z 2 nozami tarczowymi
(noze na watku gornym i dolnym),

« ptynnarequlacja gtebokosci ciecia wszystkich nozy,

« trwate walce wciggajace ze stali,

« stabilnaiestetycznakonstrukcja, spawanaimalowana proszkowo.

www.machtek.pl 11
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Odizolowywacze Kabli MACHTEK

Odizolowywacz Kabli MACHTEK M-601

Jednosciezkowa elektryczna, kompaktowa
maszyna odizolowujaca do kabli.

Dane techniczne:

« Moc silnika: 1,5 kwW/230 V

+ |los¢ sciezek: 1

« llos¢nozy: 1

» Przestrzen robocza: 1,5 mm - 50 mm

+ Gtebokos¢ ciecia nozy: do 18 mm

» Predkosc ciecia: 20 m/min

« Masa: 58 kg

« Wymiary: szer. 600 x dt. 370 x wys. 520 mm

Odizolowywacz Kabli M-601:

« kompaktowa i ekonomiczna elektryczna maszyna odizolowujaca do kabli,
« obstuguje ponad potowe wszystkich dostepnych przekrojow kabli,
dzieki przestrzeni roboczej od 1,5 do 50 mm
« duza gtebokosc ciecia do 18 mm, umozliwia odizolowywanie grubych kabli energetycznych
- zadowalajaca wydajnos¢ do 20 metréw odizolowanego kabla na minute,
« obstuga przyjazna dla uzytkownika:
- bezobstugowe tozyskowanie,
- szybka, bezstopniowa regulacja docisku walcow,
- mozliwos¢ wymiany pojedynczych walcow wciggajacych i noza
« bezpieczenstwo, ktore potwierdza Europejski Certyfikat Bezpieczenstwa CE.

Gteboko tnacy n6z do pracy z kablami o grubych ostonach.

Zalety techniczne:

« 1-sciezkowamaszyna odizolowujaca do kablizapewnia tatwos¢ obstugi
« 1ndztarczowy zhartowanejstalinarzedziowejna watku gornym,

« prostakonstrukcja daje niezawodnos,

« ptynnaregulacja gtebokosci cieciawszystkich nozy,

« trwate walce wciagajace ze stali.

12 www.machtek.pl



Odizolowywacz Kabli MACHTEK M-50

14-sciezkowa elektryczna, kompaktowa
maszyna odizolowujaca do kabli.

Dane techniczne:

« Moc silnika: 2,2 kW/230V

+ |losc¢ sciezek: 14

» Przestrzen robocza: 1mm-55 mm

+ Predkosc ciecia: 35 m/min

« Masa: 130 kg

« Wymiary: szer. 735 x dt. 625 x wys. 910 mm

Odizolowywacz Kabli M-50:

« kompaktowa i ekonomiczna elektryczna maszyna odizolowujaca do kabli,
« obstuguje ponad potowe wszystkich dostepnych przekrojow kabli,
dzieki przestrzeni roboczej od 1do 55 mm
- efektywna praca, bez bteddw i poprawek, gdyz kable sa prowadzone w sposob wymuszony
« duza wydajnosc do 35 metréw odizolowanego kabla na minute,
« obstuga przyjazna dla uzytkownika:
- bezobstugowe tozyskowanie,
- szybka, bezstopniowa regulacja docisku walcow,
- mozliwos¢ wymiany pojedynczych walcow wciagajacych i nozowych maszyny,
« bezpieczenstwo, ktdre potwierdza Europejski Certyfikat Bezpieczenstwa CE.

Zalety techniczne:

« 14-sciezkowa maszyna odizolowujaca do kablizapewnia wysoka efektywnos¢ pracy,
« 10sciezek dlakablio przekroju owalnym, 4 sciezkidla kabli o przekrojach ptaskich

« grubekablenacinane dwustronnie, dzieki 2 nozom tarczowym na czterech sciezkach,
- cienszekable sa nacinane jednostronnie imiazdzone (Utatwia to usuniecie izolacj),

+ ptynnaregulacja gtebokosci cieciawszystkichnozy

www.machtek.pl 13
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Odizolowywacze Kabli MACHTEK

Odizolowywacz Kabli MACHTEK Reco-40

9-Sciezkowa reczna maszyna odizolowujaca
do kabli - tania i wszechstronna.

Wymuszone prowadzenie kabla utatwia i przyspiesza prace.

Dane techniczne:

Naped: reczny

Ilos¢ Sciezek: 9

Ilos¢ nozy: 9

Przestrzen robocza: 1mm - 40 mm
Gtebokos¢ ciecia nozy: do 10 mm

Masa: 27 kg

Wymiary: szer.150 x dt. 300 x wys. 470 mm

Odizolowywacz Kabli Reco-40:

taniaitrwata maszyna odizolowujaca do kabli,
idealne rozwigzanie, gdy nie planujeszinwestycjiw elektryczne maszyny odizolowujace
wszechstronnosc¢ - obstuguje prawie potowe wszystkich dostepnych srednic kabli,
mozliwos¢ odizolowaniakabla o srednicy tak matej jak Tmm,
precyzjaipewnapraca-kable sa prowadzone w sposob wymuszony
inacinane jednostronnie,
obstuga przyjazna dla uzytkownika:

- bezobstugowe tozyskowanie,

- szybka, bezstopniowa regulacja docisku walcow,

-mozLliwos¢ wymiany pojedynczych walcow

wcigagajacychinozowych maszyny,

posiada Europejski Certyfikat Bezpieczenstwa CE.

Zalety techniczne:

8-$ciezkowa maszyna odizolowujaca do kablizapewnia wysoka efektywnos¢ pracy,
8 nozy tarczowych z hartowanej stali narzedziowejna watku gornym

dwa gorne pokretta zapewniaja odpowiedni docisk podczas pracy,

trwate walce wciagajace ze stali,

funkcjazgniatania/miazdzenia

14 www.machtek.pl



Odizolowywacz Kabli MACHTEK Reco-35
7-Sciezkowa reczna maszyna odizolowujaca do kabli.

Dane techniczne:

Naped: reczny

Ilos¢ sciezek: 7

Ilos¢ nozy: 7

Przestrzen robocza: 1 mm - 40 mm
Gtebokos¢ ciecia nozy: do 10 mm

Masa: 20 kg

Wymiary: szer.170 x dt. 310 x wys. 500 mm

Odizolowywacz Kabli Reco-35:

tania i trwata maszyna odizolowujaca do kabli,
idealne rozwiazanie, gdy nie planujesz inwestycji w elektryczne maszyny odizolowujace
wszechstronnosc - obstuguje potowe wszystkich dostepnych przekrojow kabli;
mozliwos¢ odizolowania kabla o srednicy tak matej jak 1mm
obstuga przyjazna dla uzytkownika:
- bezobstugowe tozyskowanie, r
- szybka, bezstopniowa regulacja docisku walcow, .
- mozliwos¢ wymiany pojedynczych walcow wciagajacych
I nozowych maszyny,
bezpieczenstwo, ktdre potwierdza
Europejski Certyfikat Bezpieczenstwa CE.

Zalety techniczne:

7-Sciezkowa maszyna odizolowujaca do kablizapewnia wysoka efektywnos¢ pracy,
7nozy tarczowychz hartowanej stalinarzedziowejna watku gornym

dwa gorne pokretta zapewniaja odpowiedni docisk podczas pracy,

trwate walce wciggajace ze stali,

najmniejszy wielosciezkowy odizolowywacz na rynku

www.machtek.pl 15




Odizolowywacze Kabli MACHTEK

Odizolowywacz Kabli MACHTEK Reco-30
Jednosciezkowa reczna maszyna odizolowujaca do kabli.

Boczny uchwyt umozliwia podtaczenie do napedu zwyktej wiertarki

Dane techniczne:

« Naped: reczny/wiertarka

+ |los¢ sciezek: 1

« llos¢nozy: 1

+ Przestrzen robocza: 5 mm - 30 mm

+ Gtebokos¢ ciecia noza: do 10 mm

« Masa: 20 kg

« Wymiary: szer. 320 x dt. 210 x wys. 320 mm

Odizolowywacz Kabli Reco-30:

« prostaitaniamaszynaodizolowujaca dokabli
« idealnerozwigazanie dla osob, ktore nie planuja inwestycjiw elektryczne maszyny tego typu
« obstuga przyjazna dla uzytkownika:
-bezobstugowe tozyskowanie,
- szybka, bezstopniowa regulacja docisku walcow,
-mozliwos¢ wymiany pojedynczych walcow wciagajacychinozowych maszyny,
- bezpieczenstwo, ktdre potwierdza Europejski Certyfikat Bezpieczenstwa CE.

Zasada dziatania:
Dolny watek jest napedzany recznie za pomocg korbki.

Na gornym watku znajduje sie néz talerzowy. Kabel jest umieszczony pomiedzy
woma watkami, a nastepnie zostaje przeciagniety przez watki z réwnoczesnym
jego nacieciem.

Zalety techniczne:

« prostajednosciezkowamaszyna odizolowujaca do kabli

+ jedenndztarczowy z hartowanejstali narzedziowej (ndz na watku gérnym)
« walcewciagajacezestali

 dodatkowe mocowanie umozliwia podtaczenie wiertarki

16 www.machtek.pl



Granulatory Kabli Serii B - Zasada dziatania
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Granulator Kabli

Podstawowa zasada dziatania Granulatoréw Kabli MACHTEK Setii B jest rozdropnfe‘?ne kabu a nastepme
separacja granulatu miedzi od drobinizolacji.

Maszyny dziataja w ten sposob, ze najpierw umieszczamy kable w komorze granulatora. Kable moga by¢
w wiazkach, splatane, zawiera¢ inne elementy niz izolacja. Zostaja one rozdrobnione do mieszaniny
granulek miedzi i drobin izolacji. Po uzyskaniu odpowiedniego rozmiaru, jedne i drugie przechodza przez
sito (mozliwe jest zastosowanie sit o roznych rozmiarach oczek) i spadaja na wodny stotseparacyjny.
Ruchy oscylacyjne stotu oraz odpowiednio tryskajace strumienie wody przemieszczaja mieszanine
granulatu miedziidrobinizolacji - tworzywa sztuczne poruszaja sie w dot stotu, natomiast miedzw gore.

W ten sposdb nastepuje separacja tych dwdch materiatow. Produktem jest czysty granulat miedzi oraz
granulat tworzyw sztucznych.

W zwiazku z uzytg metoda separacji, obydwa materiaty sa mokre i wymagaja osuszenia przed dalszym
wykorzystaniem.

www.machtek.pl 17
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Granulatory Kabli MACHTEK Serii B

Granulator Kabli MACHTEK B-200

Maszyna do odzysku miedzi z kabli o prostej, niezawodne]
budowie i duzej wydajnosci, az do 200 kilogramow
granulatu miedzi na godzine.

Dane techniczne:

« Moc znamionowa: 20 KM

« Moc elektryczna: 15 kW

«  Wydajnos¢ na wyjsciu (ilos¢ granulatu miedzi):
120-160 kg/godz.

« Wymiary: szer. 2600 x dt. 3300 x wys. 1750 mm

 Przerabiany materiat: ztom kabli

Granulator Kabli B-200:

Granulator Kabli z Separatorem Wodnym MACHTEK
B-200 ma innowacyjna, kompaktowa budowe. Sktada
sie z granulatora kabli (mtyna) umieszczonego na
separatorze wodnym. Dzieki temu nie wymaga uzycia
tasmociagu i zajmuje mniej miejsca oraz zuzywa mnie;
pradu.

Granulatory Serii B odzyskuja do 99,9% miedzi z kabli.

Zalety techniczne:

Duza wydajnos¢

Nawet do 1600 kg przerobionego ztomu kabli podczas 8 godzinnego dnia pracy.
Kompaktowa budowa

Granulator zamontowany na separatorze oszczedza miejsce, prad i pieniadze.
Oszczednos¢

Woda jest uzywana w obiegu zamknigtym.

Dostosowanie do réznych potrzeb

Dzieki mozliwosci za montowania 3 roznych silnikow o zwigkszajacych sie mocach
i mozliwosciach przerobowych maszyny.

Pewnos¢ uzytkowania

Trwata i nowoczesna konstrukcja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

18  www.machtek.pl



Granulatory Kabli MACHTEK B-1000

Przemystowe maszyny do odzysku miedzi
0 maksymalnej wydajnosci do 800 kilogramow
granulatu miedzi na godzine.

Dane techniczne:

Granulator B-1000A Granulator B-1000B Granulator B-1000C
Moc znamionowa 50 KM 75 KM 100 KM
Moc elektryczna 37,5 kW 56,25 kW 75 kW
Wydajnos$¢ na wyjsciu ) y )
(ilo$é granulatu miedzi) 450 - 500 kg/godz. 500 - 550 kg/godz. 600 - 800 kg/godz.
Wymiary
(szer. x df. X wys.) 2800 x 7800 x 2600 mm 3000 x 8000 x 2800 mm 5000 x 1000 x 4000 mm
Przerabiany materiat ztom kabli, radiatory ztom kabli, radiatory ztom kabili, radiatory

Tony odzyskanej miedzi dziennie.

Zalety techniczne:

Bardzo duza wydajnos¢

Ponad 6 ton przerobionego ztomu kablipodczas 8 godzinnego dnia pracy
Innowacyjna budowa

Granulator zamontowany na separatorze oszczedza miejsce, pradipieniadze
Oszczednosciekologia

Woda do separacjijest uzywana w obiegu zamknigtym

Dostosowanie do réznych potrzeb

Dzieki mozliwosci za montowania 3 réznych silnikow o zwigkszajacych sie mocach i dzieki temu
wiekszejmocy przerobowejmaszyny

Pewnosc¢ uzytkowania

Trwatainowoczesna konstrukcja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

www.machtek.pl 19



Maszyny do Granulatorow MACHTEK

Osuszarka Granulatu Miedzi MACHTEK BO-25

Maszyna do osuszania granulatu miedzi wyprodukowanego
przez granulatory miedzi z separatorem wodnym: B-200 i B-1000.

5 e

Dane techniczne:

« Napiecie 220/380 V
« Moc:15-20 kW -
« Wymiary: szer. 2200 x dt. 1850 x wys. 1250 mm "
« Waga: 770 kg -

Dzieki osuszeniu granulat miedzi zachowuje swoja wysoka jakos¢ podczas
sktadowania (nie ulega zasniedzeniu) dzieki czemu uzyskuje wyzszg cene w skupie.

Osuszarka Granulatu Miedzi BO-25 zbudowana jest z rynny wlotowej, komory suszacejumieszczone)
namechanizmie wibracyjnym, silnika wibracyjnego, skrzynki sterujacej, dmuchawy goracego
powietrza oraz rynny wylotowe;.

Przenosnik magnetyczny MACHTEK BP-50
Maszyna do magnetyczne| separacji zelaznych
zanieczyszczen z granulatu miedzi.

Dane techniczne:

« Zasilanie: 220/380 V

« Moc elektryczna: 0,4 kW

« Moc znamionowa: 0,5 KM

«  Wymiary: szer. 1200 x dt. 400 x wys. 1000 mm

Staty magnes zapewnia niezmienne efekty pracy i niski pobdr pradu.

Przenosnik Magnetyczny MACHTEK BP-50 zbudowany jest z magnesu trwatego, tasmy transportowe;
i silnika elektrycznego. Umieszczony na specjalnym stojaku, jest dostosowany do uzywania z Osuszarka
Granulatu MiedziMACHTEK BO-25.

20 www.machtek.pl
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Gilotyna do Kabli MACHTEK BG-75
Maszyna do wstepnego pociecia splatanych
W wigzki kabli na mniejsze pakiety przed granulacja.

Dane techniczne:

Zasilanie: 220/380 V

Moc elektryczna: 3,75 kW
Moc znamionowa: 5-7,5 KM
Wymiary: szer. 700 x dt. 450 x wys. 2000 mm

Zastosowanie Gilotyny do Kabli MACHTEK BG-75 znacznie zwieksza

wydajnos¢ granulatoréw kabli — jest to tansze rozwigzanie niz
granulator wstepny.

Gilotyna do Kabli MACHTEK BG-75 sktada sie z silnika elektrycznego, pompy, rynny podawczej,

sitownika hydraulicznego wraz z ostrzem gilotyny. Moze by¢ wyposazony w podajnik szynowy
pocietych kablidostosowany do Granulatora KabliMACHTEK B-200.

Wiecej informacji dotyczacych zasad dziatania Maszyn do Granulatoréw Kabli

oraz przyktadowe zastosowanie mozna znalez¢ na naszej stronie www.machtek.pl

Przyktad zastosowania Osuszarki BO-25 przy maszynie MACHTEK B-1000

granulator  przenosnik  transporter granulator wodny stot Osuszarka
wstepny — magnetyczny  tasmowy zasadniczy separacyjny Granulatu Miedzi BO-25

www.machtek.pl 21
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Hydrauliczne Nozyce do Kabli

Hydrauliczne Nozyce do Kabli MACHTEK Serii N

-

Zaprojektowane specjalnie do ciecia kabli do srednicy 200mm.
Niezbedne w kazdej firmie zajmujacej sie przerobem kabli.
Moga tez stuzy¢ do ciecia rur, profili aluminiowych i innych
elementow z metali kolorowych.

Dane techniczne:

N-11 N-22 N-33 N-44
Moc silnika 1,5kW /2 KM 1,5kW /2 KM 1,5kW/2 KM 5-7,5 KM
Napiecie 220/380 V 220/380 V 220/380V 220/380V

Cisnienie pompy
hydraulicznej

240 bar/ 24 MPa

240 bar/ 24 MPa

240 bar / 24 MPa

240 bar/ 24 MPa

Diugos¢ przewodu
hydraulicznego

10 metrow

10 metrow

10 metrow

Maksymalna srednica
cietego kabla

@ 80 mm

@ 85 mm

@ 85 mm

@ 200 mm

dt. 400 x szer. 300 x

dt. 400 x szer. 300 x

dt. 400 x szer. 300 x

dt. 1320 x szer. 500 x

hydraulicznym)

b g D) wys. 780 mm wys. 620 mm wys. 780 mm wys. 880 mm
Waga 80 kg 80 kg 80 kg 210 kg
Diugosé¢ nozyc

(wraz z sitownikiem 320 mm 320 mm 320 mm -
hydraulicznym

Waga nozyc

(wraz z sitownikiem 6,8 kg 6,5 kg 6,8kg -

Wiecej informaciji dotyczacych zalet technicznych, zasady dziatania

Hydraulicznych Nozyc do Kabli oraz filmy przedstawiajgce
zastosowanie mozna znalez¢ na naszej stronie www.machtek.pl
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Mobilne Hydrauliczne Nozyce do Kabli
MACHTEK N-11, N-22, N33

Zbudowane sa z umieszczonej na wozku jezdnym zasilanej
elektrycznie pompy hydraulicznej, przewodu hydraulicznego
0 dtugosci 10 mm oraz dostosowanych do ciecia kabli nozyc
z sitownikiem hydraulicznym.

Hydrauliczne nozyce do kabli
MACHTEK N-11

Zaprojektowane specjalnie do ciecia kabli do srednicy 80 mm.
Kable moga by¢ w wigzkach, splatane, po kilka sztuk na raz.

Nozyce N-11

Hydrauliczne nozyce do kabli
MACHTEK N-22

Zaprojektowane specjalnie do ciecia kabli do srednicy 85 mm.

Kable moga by¢ w wiazkach, splatane, po kilka sztuk na raz. Nozyce N-22

Hydrauliczne nozyce do kabli
MACHTEK N-33

Zaprojektowane specjalnie do ciecia kabli i rur do srednicy
85 mm. Konstrukcja nozyc pozwala na
wszechstornne zastosowania.

Nozyce N-33

Hdrauliczne nozyce do kabli
MACHTEK N-44

Wyjatkowe nozyce do ciecia kabli o srednicach az do 200 mm.
Idealne do grubych podziemnych kabli energetycznych i kabli
w ostonie z metali kolorowych.

Nozyce do grubych kabli i zkomu MACHTEK N-44 umieszczono na
platformie wyposazonej w kotka. Sktadaja sie z silnika
elektrycznego, pompy hydraulicznej, sitownika hydraulicznego
oraz stalowych nozyc (kolor szary). Elementy tnace nozyc

(kolor czarny) sa wymienne (przymocowane za pomoca srub). Nozyce N-44

www.machtek.pl 23
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Maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych
firmy MACHTEK sg codziennie sprawdzane
w praktyce przez naszych klientow w catej Polsce.

Proponujemy Panstwu maszyny MACHTEK do recyklingu tworzyw
sztucznych w poszczegdlnych kategoriach:

Granulatory Plastiku Serii MG:

Granulatory Plastiku Przy Liniach Produkcyjnych

Granulatory Plastiku Centralne

Mtyny do Tworzyw Sztucznych Serii MQ

Mityny do Tworzyw Sztucznych Serii MF

Kompaktory Styropianu i rozdrabniacze

W Naszej ofercie sg takze niezbedne akcesoria do maszyn:

24  www.machtek.pl
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Maszyny do Recyklingu Tworzyw Sztucznych - Zasada dziatania

granulat do ponownego
wykorzystania

Maszyny do Recyklingu Tworzyw sztucznych firmy MACHTEK sa codziennie sprawdzane w praktyce przez
naszych klientow w catej Polsce. Okazaty sie rozsadnym i ekonomicznym wyborem. Uzywane do
rozdrabniania i granulowania roznych miekkich i twardych materiatow (PP, PE, LLDPE, LDPE, HDPE )
oroznych ksztattach. Niezbedne w zaktadach recyklingu tworzyw sztucznych. Specjalnie zaprojektowane,
by uzyskiwac duze wydajnosci.

Wszystkie Granulatory Plastiku oraz Mtyny do Tworzyw Sztucznych zapewniaja produkcje granulatu
plastiku lub folii o najwyzszej jakosci, charakteryzujacego sie stabilna wielkoscia i brakiem pytu
wgranulacie.

Bezpieczenistwo ich uzytkowania potwierdza Europejski Certyfikat Bezpieczenstwa CE.

www.machtek.pl 25



Granulatory plastiku PRZY LINIACH PRODUKCYJNYCH - Seria MG

Granulatory Plastiku MACHTEK Serii MG-10

Granulatory wolonobrotowe.

Predkosc¢ nozy wynosi 26 obrotow/minute.

Dane techniczne:

Granulator MG-10A

Granulator MG-10B

rozdrabniania

Moc 1,1 kW 1,5 kW
Predkos$¢ obrotu . :
nozy 26 obr./min 26 obr./min
J
[
Materiat nozy stal 9CrSi stal 9CrSi
llos¢ nozy
ruchomych 2 szt. 3 szt.
llo$¢€ nozy sztywnych 2 szt. 3 szt.
Srednica rotatora 100 mm 100 mm
UL LTy 230 x 230 mm 230 x 350 mm

zamontowana w

zamontowana w

IS L standardzie standardzie

Kosz dostepny na zamowienie dostepny na zamowienie
Separator pytu dostepny na zamowienie dostepny na zamoéwienie
Wydajnos¢ do 20kg/godz. do 30 kg/godz.
Poziom hatasu 65-75 dB 65-75 dB
Wymiary dt. 750 x1 gg%r. r:go X WYS. dt. 865 x1 gé%r. m5r(;5]0 X WYS.
Waga 225 kg 240 kg
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Zalety techniczne:

- saprzeznaczone dowszelkiego rodzaju materiatow plastikowych,

- uzyskujawydajnos¢azdo 70 kgnagodzing,

- dzieki duzej ilosci dodatkowych opcji dostepnych na zamdwienie moga sprosta¢ kazdym
oczekiwaniom,

« saidealne do twardych i kruchych plastikow oraz wtdkna szklanego dzigki zastosowaniu technologii
granulacji wolnobieznej oraz duzego przetozenia, co przektada sie na duza site nacisku nozy (wysoki
moment obrotowy)

« zapewniaja stabilny rozmiar granulatu dzigki odpowiedniej konstrukcji mechanizmu granulujacego
oraz dajamozliwosc ciagtejkontroli procesu granulacjipoprzez wizjer

« Satatwe do czyszczenia przy zmianie rodzaju lub koloru granulowanego materiatu dzigki szybkiemu
iwygodnemu dostepowi do komory rozdrabniania,

« niski poziom hatasu i mata wibracja dzieki niskim obrotom, elastycznemu potaczeniu silnika
imechanizmu granulujacego oraz nisko umieszczonemu srodkowi ciezkosci,

« podwojnazywotnosc¢ nozy, ktore posiadaja po dwie krawedzie tnace,

« niskipoziom pytuioszczednos¢ dziekitechnice granulacji bezssita,

« wygodnie je uzytkowac dzieki trwatej, mobilnej konstrukdji.

www.machtek.pl 27



Granulatory plastiku PRZY LINIACH PRODUKCYJNYCH - Seria MG

Granulatory Plastkiu MACHTEK Serii MG-15
Trzy granulatory sredniobiezne o wydajnosci do 70 kg/godz.

MG-15A MG-15C

Zalety techniczne:

« wyposazone w technologie CSCG zapewniaja stabilng wielkos¢ granulatu, szczelnos¢ komory
rozdrabniania oraz niskipoziom pytu,

« sa granulatorami Sredniobieznymi, zastosowana technologia duzego przetozenia zapewnia
nadmiar mocy, ktory daje pewnosc dtugiejibezawaryjnejpracy,

« posiadajawzmocnione dwustronne sita, co znaczaco przedtuza czasich wykorzystywania,

« sa wygodne w uzytkowaniu dzieki bezposredniemu dostepowi do komory rozdrabniania,
co umozliwia doktadne jej wyczyszczenie, gdy zmieniamy rodzaj lub kolor granulowanego materiatu i
chcemy uniknac zanieczyszczen,

« takze wymiananozy statychiruchomychjestszybkaibezproblemowa,

« zapewniaja duzy komfort pracy dzieki niskiemu poziomowihatasu, zapyleniaiwibracji,

« trzyrézne modele w serii MG-15, mozliwos¢ zamdwienia granulatorow z mocniejszymi silnikami oraz
dodatkowe elementy nazamowienie pozwalaja na pewne dopasowanie do konkretnych zastosowan
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8 MACHTEX

Granulator MG-15A Granulator MG-15B Granulator MG-15B
1,1 kKW 1,5 kW 2,2 kW
400 obr./min 400 obr./min 190/290 obr./min
stal 9CrSi stal 9CrSi stal 9CrSi
9 szt. 12 szt. 18 szt.
2 szt. 2 szt. 4 szt.
150 mm 150 mm 150 mm
180 x 240 mm 240 x 240 mm 150 x 420 mm
6 mm 6 mm 6 mm
3,4,5,8 mm 3,4,5,8 mm 4,6,10 mm

dostepne na zamowienie

zamontowana w standardzie

dostepny na zamowienie

dostepny na zaméwienie

do 30 kg/godz. do 40 kg/godz. do 70 kg/godz.

70-85 dB

dt. 520 x szer. 700 x
wys. 1200 mm

dt. 520 x szer. 700 x
wys.1200 mm

dt. 760 x szer. 770 x
wys. 1250 mm

120 kg

180 kg

230 kg




Granulatory plastiku PRZY LINIACH PRODUKCYJNYCH - Seria MG

Granulator plastiku MACHTEK Serii MG-20

Granulator sredniobiezny, o predkosci nozy 100
obrotéw/minute i wydajnosci do 50kg na godzine.

Dane techniczne:

« Moc: 1,5 kW

+ Predkosc obrotu nozy: 100 obr./min

« Materiat nozy: CrizZMoV

« Ilos¢ nozy ruchomych: 39 szt.

« Ilos¢ nozy sztywnych: 4 szt.

- Srednica rotora: 220 mm

«  Wymiary komory rozdrabniania: 300 x 360 mm

- Srednica oczek sita w wersji podstawowej: 7 mm
- Srednice oczek sita na zamdwienie: 3, 4, 8,10 mm
« Wzmocnione sito: dostepne na zamowienie

« Dmuchawa: zamontowana w standardzie

« Kosz: dostepny na zamowienie

« Separator pytu: dostepny na zamowienie

«  Wydajnos¢: do 50 kg/godz.

« Poziom hatasu: 70-85 dB

Duza komora rozdrabniania i zestaw

- Wymiary: dt. 770 x szer. 800 x wys. 1440 mm 29 ruchomych nozy sprawiaja,
. Waga: 250 kg ze MG-20 poradzi sobie z kazdym

rodzajem plastikowego materiatu.

Zalety techniczne:

+ jest wyposazony w technologie CSCG zapewniajaca stabilng wielkos¢ granulatu, szczelnos¢ komory
rozdrabniania oraz niskipoziom pytu,

« jest granulatorem sredniobieznym, zastosowana technologia duzego przetozenia zapewnia nadmiar
mocy, ktory daje pewnosc dtugieji bezawaryjnejpracy,

« unikalna konstrukcja pozwala zredukowac ciepto wytwarzane przez tarcie, co pozwala na dtuga,
nieprzerwanag praceiidealne warunkieksploatacjinozyisita,

 posiadawzmocnione dwustronne sito, co znaczaco przedtuza czas jego wykorzystywania,

« jestwygodny w uzytkowaniu dzieki bezposredniemu dostepowi do komory rozdrabniania, co umozliwia
doktadne jej wyczyszczenie, gdy zmieniamy rodzaj lub kolor granulowanego materiatu i chcemy uniknac
zanieczyszczen,

« takze wymiananozy statychiruchomychjest szybkaibezproblemowa,

« zapewnia bezpieczne srodowisko pracy dzieki niskiemu poziomowi hatasu i zapylenia
oraz posiadanemu Europejskiemu CertyfikatowiBezpieczenstwa CE.
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Granulatory Plastiku CENTRALNE - Seria MG

Granulatory Plastiku MACHTEK Serii MG-25,

MG-30 oraz MG-40

Sredniobiezne mtyny do tworzyw sztucznych
o wydajnosci od 450 do 900 kg na godzine.

Dane techniczne MG-25A,B,C oraz MG-30 i MG-40
zamieszczono w tabeli na nastepnej stronie.

MG-30A

Zalety techniczne MG-25,MG-30 i MG-40:

sa wyposazone w technologie CSCG zapewniajaca stabilng wielkos¢ granulatu, szczelnos¢ komory
rozdrabniania oraz niskipoziom pytu,

ich unikalna konstrukcja pozwala zredukowac ciepto wytwarzane przez tarcie, co umozliwia dtuga,
nieprzerwana praceiidealne warunkieksploatacjinozyisita,

posiadaja wzmocnione dwustronne sito, co znaczaco przedtuza czas jego uzytkowania,

sa wygodne w obstudze dzieki bezposredniemu dostepowi do komory rozdrabniania, co umozliwia
doktadne jej wyczyszczenie, gdy zmieniamy rodzaj lub kolor granulowanego materiatu i chcemy
uniknad zanieczyszczen,

takze wymiana nozy statychiruchomychjest szybkaibezproblemowa,

posiadaja pneumatyczny sitownik, ktory utatwia dostep do wnetrza granulatora,

zapewnia bezpieczne srodowisko pracy dziekiniskiemu poziomowihatasuizapylenia,

posiada zwarta i mobilna konstrukcje (przystosowane do przewozenia wozkiem widtowym),
dodatkowe elementy nazamowienie pozwalaja na pewne dopasowanie do konkretnych zastosowan.
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Granulatory plastiku CENTRALNE - Seria MG

Granulator MG-25A Granulator MG-25B Granulator MG-25C
5,5 kW 7,5 kW 11 kW
7.5 kW 11 kW 7,5 lub 15 kW
600 obr./min 500 obr./min 500 obr./min
stal 9CrSi
9 szt. 12 szt. 15 szt.
2 szt. 4 szt. 4 szt.
230 mm 250 mm 260 mm
230 x 300 mm 250 x 400 mm 260 x 500 mm
8 mm
4,6,10,12,14,18,25 mm
dostepne na zamowienie
dostepna na zamowienie
dostepny na zaméwienie
do 200 kg/godz. do 300 kg/godz. do 450 kg/godz.
75-90 dB
dt. 930 x szer. 680 x wys. dt. 1150 x szer. 820 x dt. 1200 x szer. 880 x
1120 mm wys.1280 mm wys. 1400 mm
400 kg 550 kg 850 kg

Granulatory plaskitu MG-25 A,B i C, MG-30 i MG-40 standardowo dostepne z pojemnikiem lub
z dmuchawa i separatorem cyklonowym pytu. Wszystkie posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa CE.




Dane techniczne MG-30i 40:

Granulator MG-30A

Granulator MG-30B

Granulator MG-40

Moc silnika 15 kW 22 kW 30 kW
Moc innych silnikow (opcja) 11 lub 18,5 kW 18,5 lub 30 kW 22 lub 37 kW
Predkos¢ obrotu nozy 480 obr./min

Material nozy stal 9CrSi

llo$€ nozy ruchomych 18 szt. 21 szt. 24 szt.
llo$¢€ nozy sztywnych 4 szt. 4 szt. 6 szt.
Srednica rotatora 300 mm 360 mm 400 mm
Wymiary komory rozdrabniania 300 x 600 mm 360 x 700 mm 400 x 800 mm
Srednica oczek sita w wersji o

podstawowej

Srednica oczek sita na
zamowienie

4,6,10,12,14,18,25 mm

Wzmocnione sito

dostepne na zamoéwienie

Dmuchawa dostepna na zamoéwienie
Separatot pytu dostepny na zamoéwienie
Wydajnos¢ do 550 kg/godz. do 650 kg/godz. do 900 kg/godz.

Poziom hatasu

75-95 dB

Wymiary

dt. 1230 x szer. 1200 x
wys. 15620 mm

dt. 1460 x szer. 1200 x
wys. 1700 mm

dt. 1500 x szer. 1350 x
wys. 2100 mm

Waga

1000 kg

1200 kg

2000 kg

www.machtek.pl
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Mtyny do Tworzyw Sztucznych - Seria MQ

Mtyn do Tworzyw Sztucznych MACHTEK MQ-200

Trwaty i ekonomiczny granulator plastiku
o wydajnosci do 150 kg/godzine.

Lo | N\
50

Dane techniczne:

« Moc silnika: 4 kW

+ Predkosc obrotu nozy: 600 obr./min

« Srednica rotatora: 180 mm

« Ilos¢ nozy ruchomych: 6 szt.

« Ilos¢ nozy statych: 2 szt.

«  Wydajnos¢: 110-150 kg/godz.

« Rozmiar wsypu: 230 x 200 mm

- Srednica oczek sita: 8 mm

« Waga (bez silnika): 220 kg

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 920 x 620 x 1050 mm

Wszystkie Mtyny do Tworzyw Sztucznych MACHTEK
posiadajg Europejski Certyfikat Bezpieczenstwa CE.

Zalety techniczne Mtynow do Tworzyw Sztucznych - Serii MQ:

¢ maszynywyposazone wnoze schodkowe

+ nozewykonane sazwysokiejjakoscistalinarzedziowe| T10, sa trudne do ztamaniai zniszczenia

« konstrukcja podstawy nozy jest stabilnaiwytrzymata

« noze moga bycwielokrotnie ostrzone i ponownie uzyte,

« moze by¢dtugo uzytkowanaw ciezkichiciagtych warunkach eksploatacjj,

« solidnakonstrukcja stalowa malowana proszkowo,

* niskipobdrpradu,

« podwojnawarstwa dzwigkochtonna, by zmniejszy¢ natezenie hatasu,

- ‘tatwa w obstudze, w czyszczeniu i utrzymaniu - pojemnik na przemiat, komora rozdrabniania,
noze i sito mozna tatwo wymontowac i zamontowac z powrotem,

« maszyny niezbedne wzaktadachrecyklingu tworzyw sztucznych,

- posiadaja Europejski Certyfikat Bezpieczenstwa CE.
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Mtyn do Tworzyw Sztucznych MACHTEK MQ-300

Trwaty i ekonomiczny granulator plastiku
o wydajnosci do 200 kg/godzine.

Dane techniczne:

« Mocsilnika: 5,5 kW

+ Predkosc obrotu nozy: 610 obr./min

- Srednica rotatora: 213 mm

« Ilos¢ nozy ruchomych: 9 szt.

« Ilos¢ nozy statych: 2 szt.

« Wydajnos¢: 150-200 kg/h

« Rozmiar wsypu: 300 x 200 mm

- Srednica oczek sita: 8 mm

« Waaga (bez silnika): 270 kg

« Wymiary: dt. 1120 x szer. 740 x wys. 1000 mm

Mtyn do Tworzyw Sztucznych MACHTEK MQ-400

Trwaty i ekonomiczny granulator plastiku
o wydajnosci do 400 kg/godzine.

Dane techniczne:

« Moc silnika: 7,5 kW

+ Predkos¢ obrotu nozy: 580 obr./min

- Srednica rotatora; 243 mm

+ Ilos¢ nozy ruchomych: 12 szt.

« Ilos¢ nozy statych: 2 szt.

«  Wydajnos¢: 250-400 kg/h

« Rozmiar wsypu: 400 x 245 mm

« Srednica oczek sita: 10 mm

« Waga (bez silnika): 360 kg

« Wymiary: dt. 1128 x szer. 880 x wys. 1350 mm
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Mtyny do Tworzyw Sztucznych - Seria MQ

Mtyn do Tworzyw Sztucznych MACHTEK MQ-500

Trwaty i ekonomiczny granulator plastiku
o wydajnosci do 500 kg/godzine.

Dane techniczne:

« Moc silnika: 11 kW

« Predkos¢ obrotu nozy: 600 obr./min

. Srednica rotatora: 247 mm

« Ilos¢ nozy ruchomych: 15 szt.

« Ilos¢ nozy statych: 2 szt.

« Wydajnos¢: 300-500 kg/godz.

« Rozmiar wsypu: 500 x 285 mm

- Srednica oczek sita: 10 mm

« Waga (bez silnika): 500 kg

« Wymiary: dt. 1450 x szer.1000 x wys. 1480 mm

Mtyn do Tworzyw Sztucznych MACHTEK MQ-600

Trwaty i ekonomiczny granulator plastiku
o wydajnosci do 600 kg/godzine.

Dane techniczne:

« Moc silnika: 15 kW

« Predkos¢ obrotu nozy: 506 obr./min

- Srednica rotatora: 292 mm

« Ilos¢ nozy ruchomych: 18 szt.

« Ilos¢ nozy statych: 4 szt.

«  Wydajnos¢: 500-600 kg/godz.

« Rozmiar wsypu: 600x315 mm

. Srednica oczek sita: 12 mm

« Waga (bez silnika): 775 kg

«  Wymiary: dt. 1580 x szer. 1160 x wys. 1720 mm
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Mtyn do Tworzyw Sztucznych MACHTEK MQ-700

Trwaty i ekonomiczny granulator plastiku
o wydajnosci 800 kg/godzine.

Dane techniczne:

« Moc silnika: 22 kW

 Predkos¢ obrotu nozy: 493 obr./min

« Srednica rotatora: 360 mm

« Ilos¢ nozy ruchomych: 21 szt.

+ Ilos¢ nozy statych: 4 szt.

« Wydajnos¢: 800 kg/godz.

« Rozmiar wsypu: 685 x 430 mm

« Srednica oczek sita: 12 mm

« Wymiary: dt. 1780 x szer. 1250 x wys. 1960 mm

Mtyn do Tworzyw Sztucznych MACHTEK MQ-800

Trwaty i ekonomiczny granulator plastiku
o wydajnosci 1000 kg/godzine.

Dane techniczne:

« Moc silnika: 30 kW

 Predkos¢ obrotu nozy: 440 obr./min

- Srednica rotatora: 400 mm

+ Ilos¢ nozy ruchomych: 24 szt.

« Ilos¢ nozy statych: 4 szt.

+  Wydajnos¢: 1000 kg/godz.

« Rozmiar wsypu: 800 x 450 mm

« Srednica oczek sita: 12 mm

« Wymiary: dt. 1950 x szer. 1370 x wys. 2180 mm
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Mtyny do Tworzyw Sztucznych - Seria MF

Mtyny do Folii MACHTEK MF-40, MF-60 i MF-70
Ilos¢ przerobionego materiatu od 500 do 800 kg/godzine.

Przetrwarzaja folie o grubosci do 2 mm oraz mate przedmioty
wykonane z PP, PE, LLDPE, LDPE, HDPE.

Dane techniczne:

Mtyn do folii Mtyn do folii Mtyn do folii
MF-40 MF-60 MF-70
Moc 11 kW 22 kW 30 kW
Predkos¢ obrotu nozy 550 obr./min 495 obr./min 400 obr./miﬁ
llo§¢ nozy ruchomych 6 szt. 6 szt. 6 szt.
llos¢ nozy statych 4 szt. 4 szt. 4 szt.
Srednica rotatora 280 mm 350 mm 400 mm
. 2 2
f;‘;f':v:,‘f:n‘l’:zek na 10, 12, 14, 16, 18 mm
f;if'::;ﬁv zzga’at“a 650 mm 800 mm 900 mm
Wysokos$¢ wsypu 1120 mm 1200 mm 1430 mm
Wymiary wsypu 400 x 300 mm 620 x 510 mm 700 x 480 mm
Wydajnos¢ do 500 kg/godz. | do 700 kg/godz. | do 800 kg/godz.
dt.1200 x szer. dt.1450 x szer. dt.1720 x szer.
Wymiary 1250 x 1300 x 1260 x
wys. 1450 mm wys. 1710 mm wys. 2300 mm
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Kompaktory Styropianu i rozdrabniacze

Kompaktory Styropianu MACHTEK Serii MK

Zageszczaja bloki styropianowe EPS w stosunku 40 do 1. Osiagaja zageszczenie
w zakresie od 250 - 350 kg/m3. Uzyskany materiat mozna tatwo cia¢ na mniejsze
kawatki i skkadowad. Maja wbudowany rozdrabniacz przedwstepny do blokow
styropianowych/EPS, kompaktowa i modutowa konstrukcje.

Posiadaja Europejski Certyfikat Bezpieczenstwa CE.

Kompaktor Styroplanu MK-250

« Moc: 8kW Rozmiar materiatu wejsciowego:

«  Wielkos¢ zageszczenia: 40:1 660 x 430 mm

« Wydajnos¢: 15 - 25 m3/godz.  « Rozmiar materiatu wyjsciowego:
250 x 250 mm

« Waga maszyny: 800 kg

Kompaktor Styroplanu MK-370

« Moc: 14 kW Rozmiar materiatu wejsciowego:

+  Wielkos¢ zageszczenia: 40:1 960 x 580 mm

« Wydajnos¢: 25 -35m3/godz. « Rozmiar materiatu wyjsciowego:
370 x 370 mm

« Waga maszyny: 1500 kg

Kompaktor Styropianu MK-130

« Moc: 15 kW « Rozmiar materiatu wejsciowego:

+  Wielkos¢ zageszczenia: 30:1 360 x 600 mm

« Wydajnos¢: 3 - 5m3/godz. « Rozmiar materiatu wyjsciowego:
130 x 130 mm

« Waga maszyny: 200 kg

Kompaktor Styroplanu MK-200

« Moc: 4 kW Rozmiar materiatu wejsciowego:

+  Wielkos¢ zageszczenia: 35! 400 x 600 mm

« Wydajnos¢: 5 - 9 m3/godz. « Rozmiar materiatu wyjsciowego:
200 x 200 mm

« Waga maszyny: 400 kg

Dla modeli z serii MK istnieje mozliwos¢ dostosowania na zamoéwienie wielkosci i ksztattu wsypu dla
konkretnego materiatu wejsciowego, zamontowania lub nie rozdrabniacza oraz zastosowania silnika

diesla zamiast silnika elektrycznego.
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Kompaktory Styropianu i rozdrabniacze

Rozdrabniacze Styropianu MACHTEK

Zaprojektowano je do zyskownego recyklingu zuzytego styropianu/EPS.
Zmniejszaja objetos¢ materiatu 0 2 do 3 razy. Maja niski poziom hatasu (max. 75 dB).
Dwa waty o niskiej predkosci nie wytwarzaja kurzu. Zgranulowany materiat moze

by¢ odprowadzony do plastikowych workow lub bezposrednio do pojemnika.

Rozdrabniacz Styropianu MS-250

z funkcjg pakowania

« Mocsilnika: 2,2 kW

« Rozmiar wsypu: 720 x 504 mm

« Rozmiar ostrza: 15 - 30 mm

«  Wydajnos¢: 120 kg/godz.

« Waga maszyny: 400 kg

«  Wymiary maszyny: 1210 x 980 x 2270 mm

Rozdrabniacz Styropianu MS-1300

z funkcjg pakowania

« Mocsilnika: 7,5 kW

« Rozmiar wsypu: 1300 x 500 mm

« Rozmiar ostrza: 30 - 50 mm

«  Wydajnos¢: 100 - 180 kg/godz.

« Waga maszyny: 400 kg

«  Wymiary maszyny: 2000 x 1000 x 1800 mm

Mtyn do Pianki Poliuretanowej MPP-1600

Granuluje pianki EPS / EPP do matych czastek 5-15 mm.
Posiada zintegrowany system rozdrabniania sktadajacy sie

z dwuwatowego rozdrabniacza wstepnego i jednowatowego
granulatora wtasciwego.

Niska emisja pytow. Dtugi czas pracy bez przegrzewania.
Niskie zuzycie energii.

+ Mocsilnika: 11+18,5 kW

« Rozmiar wsypu: 1600 x 600 mm

« Rozmiar ptatkdw: 5-15 mm

« Wydajnos¢: 150 -250 kg/godz.

« Waga maszyny: 1400 kg

« Wymiary maszyny: 2350 x 2100 x 2000 mm
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Akcesoria do maszyn MACHTEK

Noze do Odizolowywaczy Kabli, Granulatorow
i Mtyndw MACHTEK oraz sita do maszyn

W sprzedazy oryginalne, czescizamienne do maszyn MACHTEK. Oferujemy noze do
Odizolowywaczy Kabli, sita i noze do Granulatorow Kabli, Granulatoréw Plastiku
| Mtynow do Tworzyw Sztucznych.

Oferujemy takze mozliwos¢ wykonania nozy i sit do maszyn innych producentow.

Noze i sita do maszyn MACHTEK i innych kupisz bezposrednio
na naszej stronie www.machtek.pl

www.machtek.pl 41



Obstuga jest tatwa i bezpieczna nozyce ALIGATOR moze obstugiwac
pojedynczy pracownik, jedynie po podstawowym przeszkoleniu,
bezposrednio na stanowisku pracy.

Wszystkie nozyce do ztomu serii ALIGATOR sa produkowane zgodnie
z Systemem Zarzadzania Jakoscia ISO 9001:2008 oraz posiadaja
Europejski Certyfikat Bezpieczenstwa CE.
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Hydrauliczne nozyce do ztomu serii ALIGATOR stuza do ciecia na zimno
elementéw wykonanych ze stali oraz metali kolorowych.

Wykorzystywane sa w zaktadach skupu i przetworstwa ztomu do ciecia ztomowanych ksztattownikow, rur,
blach oraztamania szynkolejowych lub tramwajowych.

Nozyce do ztomu serii ALIGATOR w poréwnaniu do prasonozyc, nozyc montowanych na ramieniu koparki
oraz nozyc o tradycyjnym napedzie mechanicznym maja wzglednie mate rozmiary, niska mase oraz
charakteryzuja sie cicha praca, jednoczesnie zapewniajac wysoka efektywnos¢ i bezawaryjnos¢. Nozyce do
ztomu serii ALIGATOR sa réwniez bardziej ekonomicznym rozwiazaniem, niz uzycie do ciecia ztomu
palnikow gazowych. Wydajnos¢ nozyc ALIGATOR jest porownywalna z praca nawet pieciu
wykwalifikowanychpracownikow przecinajacych ztom za pomoca palnikow gazowych. Inwestycja
w nozyce do ztomu zwraca sie juz po é miesiacach od ich zakupu, dzieki oszczednosciom na pensjach
pracownikow, kosztach gazu oraz braku strat materiatu, ktory dostownie wyparowuje, gdy jest ciety
palnikiem gazowym.

Hydrauliczne Nozyce ALIGATOR |
w trakcie pracy.
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Maszyny do recyklingu ztomu - ALIGATOR

Nozyce do ztomu ALIGATOR L-60

sa przeznaczone do materiatdw o grubosci do 35 mm.
Maja site nacisku do 63 ton, dtugos¢ ostrza 600 mm
i maksymalnym jego rozwarciu do 250 mm.

Nozyce do ztomu ALIGATOR L-100

sa przeznaczone do materiatdw o grubosci do 40 mm.
Maja site nacisku do 100 ton, dtugosc ostrza 600 mm
i maksymalnym jego rozwarciu do 280 mm.

ALIGATOR L-60

Nozyce do ztomu ALIGATOR L-120

sa przeznaczone do materiatdw o grubosci do 45 mm.
Maja site nacisku do 100 ton, dtugos¢ ostrza 600 mm ALIGATOR L-100
i maksymalnym jego rozwarciu do 280 mm.

Nozyce do ztomu ALIGATOR L-130

sa przeznaczone do materiatdw o grubosci do 50 mm.
Maja site nacisku do 130 ton, dtugos¢ ostrza 600 mm
i maksymalnym jego rozwarciu do 320 mm. ALIGATOR L-120

Nozyce do ztomu ALIGATOR L-160

sa przeznaczone do materiatow o grubosci do 55 mm.
Maja site nacisku do 160 ton, dtugos¢ ostrza 600 mm
i maksymalnym jego rozwarciu do 320 mm.

ALIGATOR L-160

Szczegotowe dane techniczne wszystkich Nozyc do ztomu ALIGATOR Serii L

dostepne w tabelach na kolejnych stronach.
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ALIGATOR L-250

ALIGATOR L-315

ALIGATOR L-400

ALIGATORY L-500 i L-630
przeznaczone sa do ciecia
bardzo duzych elementdw.

Nozyce do ztomu ALIGATOR L-200

sa przeznaczone do materiatow o grubosci do 70 mm.
Maja site nacisku do 200 ton, dtugos¢ ostrza 800 mm
i maksymalnym jego rozwarciu do 380 mm.

Nozyce do ztomu ALIGATOR L-250

sa przeznaczone do materiatéw o grubosci do 80 mm.
Maja site nacisku do 250 ton, dtugos¢ ostrza 1000 mm
i maksymalnym jego rozwarciu do 480 mm.

Nozyce do ztomu ALIGATOR L-315

sa przeznaczone do materiatow o grubosci do 90 mm.
Maja site nacisku do 315 ton, dtugosc¢ ostrza 1200 mm
i maksymalnym jego rozwarciu do 650 mm.

Nozyce do ztomu ALIGATOR L-400

sa przeznaczone do materiatéw o grubosci do 100 mm.
Maja site nacisku do 400 ton, dtugos¢ ostrza 1500 mm
i maksymalnym jego rozwarciu do 750 mm.

Nozyce do ztomu ALIGATOR L-500

sa przeznaczone do materiatdw o grubosci do 110 mm.
Maja site nacisku do 500 ton, dtugos¢ ostrza 1600 mm
i maksymalnym jego rozwarciu do 850 mm.

Nozyce do ztomu ALIGATOR L-630

sa przeznaczone do materiatdw o grubosci do 120 mm.
Maja site nacisku do 630 ton, dtugosc¢ ostrza 1800 mm
i maksymalnym jego rozwarciu do 950 mm.
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Maszyny do recyklingu ztomu - ALIGATOR

Dane techniczne wszystkich ALIGATOROW:

L-60 L-100 L-120
ramie nozyc ramie ; ramie nozyc ramie . ramie nozyc T .
przytrzymujace przytrzymujgce przytrzymujgce
Moc 630 kN 120 kN 1000 kN 160 kN 1250 kN 200 kN
Srednica cylindra 125 mm 80 mm 135 mm 80 mm 160 mm 100 mm
Srednica ttoka 80 mm 45 mm 80 mm 45 mm 105 mm 65 mm

Elektrohydrauliczny zawor

Elektrohydrauliczny zawor

Elektrohydrauliczny zawér

ttoczenia pompy

System sterujacy przetaczajacy, panel kontrolny przetaczajacy, panel kontrolny przetaczajgcy, panel kontrolny
Clsn_lenle 20 MPa 20 MPa 20 MPa
nominalne

Moc silnika 7,5 kW 7,5 kW 15 kKW

Max. wydajnos¢ 25 cm3 40 cm3 63 cm3

Czestotliwosé

8-10 razy na min.

8-10 razy na min.

8-10 razy na min.

ostrza

dzwignie¢
Dtugos¢ ostrza 600 mm 600 mm 600 mm
Max. rozwartos¢ 250 mm 280 mm 280 mm

Max. rozmiar
cietego materiatu

katownik 40 x 40 x 4 mm (3szt.)
dwuteownik 100 x 68 x 4,5 mm
ceownik 120 x 53 x 5,5 mm
ptyta 20 x 200 mm

pret kwadratowy 30 x 30 mm
pret okragly @35 mm

katownik 80 x 80 x 3 mm (3szt.)
dwuteownik 126 x 74 x 5 mm
ceownik 140 x 60 x 8 mm

ptyta 30 x 200 mm

pret kwadratowy 40 x 40 mm
pret okragly @45 mm

katownik

100 x 100 x 10 mm (3szt.)
dwuteownik 175 x 88 x 5,5 mm
ceownik 180 x 68 x 8 mm

ptyta 25 x 200 mm

pret kwadratowy 50 x 50 mm
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pret okraggly 250 mm
maszyna maszyna maszyna
- 1700 x 800 x 1400 mm 1700 x 580 x 1380 mm 1900 x 700 x 1350 mm
ymiary
zbiornik oleju zbiornik oleju zbiornik oleju
1000 x 700 x 1100 mm 1000x600x11% 1200 x 800 x 150 mm
|

ALIGATOR L-400




<) A ul wigicd
8 M AC AT AN
L-130 L-160 L-200 L-250
. . ramie . . rami . ) rami , ) rami
ramig nozyc | provtrzymujace | '@Mie nozyc przytrzy meuj qce ramie nozyc przytrzy meuj ace ramie nozyc pre ytrzymeujqce

1300 kN 200 kN 1600 kN 150 kN 2000 kN 300 kN 2500 kN 380 kN

160 mm 100 mm 180 mm 100 mm 200 mm 125 mm 220 mm 125 mm

105 mm 65 mm 120 mm 65 mm 140 mm 80 mm 160 mm 80 mm

Elektrohydrauliczny zawor
przetgczajgcy, panel kontrolny

Elektrohydrauliczny zawor
przetgczajacy, panel kontrolny

Elektrohydrauliczny zawor
przetgczajacy, panel kontrolny

Elektrohydrauliczny zawor

przetaczajacy, panel kontrolny

20 MPa 20 MPa 20 MPa 20MPa
15 kW 15 kW 22 kW 30 kW
63 cm3 80 cm3 160 cm3 2 x 63 cm3

8-10 razy na min

8-12 razy na min

8-10 razy na min

8-10 razy na min

700 mm 700 mm 800 mm 1000 mm
320 mm 320 mm 380 mm 480 mm
« katownik « katownik « katownik » katownik

100 x 100 x 10 mm (3 szt)
dwuteownik

175 x 88 x 5,5 mm

ceownik 180 x 68 x 8 mm
ptyta 25 x 200 mm

pret kwadratowy 50 x 50 mm
pret okragly @55 mm

120 x 102 x10 mm (3 szt)
dwuteownik

215x 102 x 6,5 mm

ceownik 140 x 60 x 8 mm
ptyta 30 x 200 mm

pret kwadratowy 55 x 55 mm
pret okragly @45 mm

140 x 140 x 10 mm (3 szt)
dwuteownik

250 x 118 x 10 mm

ceownik 280 x 82 x 7,5 mm
ptyta 30 x 400 mm

pret kwadratowy 70 x 70 mm
pret okragly @75 mm

160 x 160 x 12 mm (3 szt)
dwuteownik

250 x 118 x 10 mm

ceownik 280 x 124 x 11,5 mm
ptyta 80 x 80 mm

pret kwadratowy 80 x 80 mm
pret okragty @85 mm

maszyna
1900 x 700 x 1350 mm

maszyna
2000 x 750 x 1550 mm

maszyna
2500 x 900 x 1500 mm

maszyna
2900 x 1100 x 1800 mm

zbiornik oleju
1200 x 800 x 1150 mm

zbiornik oleju
1400 x 1000 x 1300 mm

zbiornik oleju
1400 x 1000 x 1300 mm

zbiornik oleju
1750 x 1500 x 1600 mm
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Maszyny do recyklingu ztomu - ALIGATOR

L-315 L-400 L-500 L-630
) . ramie . ) rami . . rami . . rami
ramig nozyc | provtrzymujace | "@Mie nozyc przytrzy mij ace ramie nozyc przytrzy meuj gce ramie nozyc przytrzymeujqce
3150 kN 380 kN 4000 kN 420 kN 5000 kN 420 kN 6300 kN 420 kN
250 mm 160 mm 280 mm 160 mm 320 mm 160 mm 320 mm 160 mm
160 mm 105 mm 180 mm 105 mm 220 mm 105 mm 220 mm 105 mm

Elektrohydrauliczny zawér
przetaczajacy, panel kontrolny

Elektrohydrauliczny zawér
cofania przetgczajacy, panel

Elektrohydrauliczny zawér
przetaczajgcy, panel kontrolny

Elektrohydrauliczny zawér
przetaczajgcy, panel kontrolny

kontrolny
20 MPa 20 MPa 20 MPa 20 MPa
37 kw 44 kW 44 kW 37+15 kW
63 cm3 2 x 160 cm3 2 x160 cm3 2 x160 cm3

8-10 razy na min.

8-10 razy na min.

8-10 razy na min.

8-10 razy na min.

« dwuteownik

250 x 118 x 10 mm
» ceownik

280 x 124 x 11,5 mm
* piyta

30 x 650/40 x 300 mm
« pret kwadratowy

90 x 90 mm
« pret okragly @95 mm

180 x 180 x 15 mm (3 szt.)
dwuteownik

320 x 132 x 11,5 mm
ceownik 320 x 90 x 10 mm
ptyta 20 x 1000/30 x 800 mm
pret kwadratowy

100 x 100 mm

pret okragty 2110 mm

200 x 200 x 4,5 mm (3 szt.)
dwuteownik

400 x 146 x 14,5 mm
ceownik 400 x 105 x 14,5 mm
ptyta 20 x 1400/40 x 800 mm
pret kwadratowy

110 x 110 mm

pret okragly @120 mm

1200 mm 1500 mm 1800 mm 1800 mm
650 mm 750 mm 850 mm 950 mm
+ katownik » kagtownik
160 x 160 x 12 mm (3 szt.) katownik katownik 200 x 200 x 16 mm (3 szt.)

+ dwuteownik
400 x 146 x 14,5 mm
« ceownik
400 x 105 x 14,5 mm
- piyta
20 x 1400/40 x 800 mm
» pret kwadratowy
110 x 110 mm
» pret okragty @120 mm

maszyna
2950 x 1200 x 1780 mm

maszyna
3200 x 1200 x 220 mm

maszyna
3350 x 1300 x 2000 mm

maszyna
2900 x 1100 x 1800 mm

zbiornik oleju
1750 x 1500 x 1600 mm

zbiornik oleju
2900 x 1500 x 1200 mm

zbiornik oleju
3000 x 2150 x 2250 mm

zbiornik oleju
1750 x 1500 x 1600 mm

Parametry i ceny nozyc do ztomu Serii ALIGATOR sa dostosowane do biznesu kazdej wielkosci.
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Inne maszyny

Gilotyna Hydrauliczna MACHTEK G-240
Gilotyna hydrauliczna to optymalne rozwigzanie
do ciecia metali kolorowych i drobnego

ztomu stalowego.

Dane techniczne:

« Mocsilnika: 5-7,5 KM

« Napiecie: 220/380V

« Moc pradu: 3,75 kW

- Cisnienie pompy hydraulicznej: 240 bar / 24MPa

« Maksymalna wydajnos¢ ttoczenia pompy:
51015 GIIS

«  Wymiary: dt. 450 x szer. 2000 x wys. 1000 mm

« Waga: 550 kg

Zalety techniczne:

Szybka, efektywna praca
Duzy rozmiari sita gilotyny pozwalaja szybko itatwo cia¢ elementy wykonane
zmetalikolorowychidrobnego ztomu stalowego

Oszczednosc pieniedzy
W porownaniu do uzycia szlifierki katowej (flexa, gumowki).
Nie trzeba stale kupowac tarcz tnacych - gilotyna to jednorazowy wydatek

Brak pytu, dymui hatasu
Cozwiekszabezpieczenstwoizapewnia komfort pracy, acozatymidzie pozwala uniknac
dodatkowych wydatkdw na akcesoria BHP (maski, okulary) i przyspiesza prace

Dtugi okres uzytkowania gilotyny
Dzieki odpowiedniejkonstrukcjii dobrejjakosci materiatom,
gilotyna wytrzymuje dtugotrwate iintensywne uzytkowanie

Latwosc obstugi
Obstuga nozyc nie wymaga dodatkowego szkolenia,
ostrze tatwo zdemontowac, naostrzy¢ iuzywac powtornie

Obrotowe ostrze
Utatwia prace - elementy do cieciamozna podktadac pod gilotyne pod dowolnym katem.
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Inne maszyny

Recyklator Silnikow Elektrycznych
MACHTEK RSE-240 MK2

Maszyna do recyklingu silnikow elektrycznych i odzyskiwania z nich
miedzianego uzwojenia w szybki i efektywny sposaob.

Dane techniczne:

« Moc nacisku gilotyny: od 2,2 kW do 5,5kW

« Moc silnika elektrycznego: 2.2 kW

« Maksymalne cisnienie pompy hydrauliczne;j:
240 bar

« Pojemnosc¢ pompy hydraulicznej: 4.5 cm3

« Maksymalna srednica przecinanego silnika
eklektycznego: 200 mm

« Dwa wymienne noze o rdznej szerokosci.

«  Wymiary: dt. 1000 x szer.1600 x wys. 2100 mm

« Masa: 1000 kg

Recyklator Silnikow Elektrycznych RSE-240 MK2:

Umieszczamy wewnetrzna czesc silnika - stojan wraz z uzwojeniem - o maksymalnej srednicy do 200 mm
pod nozem pneumatycznej gilotyny. Nastepnie umieszczamy przecieta potowe silnika w szczypcach
uzwojeniem w dot. Szczypce chwytaja je mocno, a stojan zostaje uniesiony w gore na prowadnicach i
oddziela sie catkowieice od miedzianego uzwojenia. Uzyskujemy dzieki temu odseparowane uzwojenie
miedziane. W tejformie jest gotowe do dalszego recyklingu.

MACHTEK RSE-240 sktada sie z pneumatycznej gilotyny o sile nacisku do 5,5 kW oraz pneumatycznych
szczypiec.

Jedyna taka maszyna na polskim rynku.

50 www.machtek.pl



{..—,J[, t r"_J-r:'/

- '
._'.\._J_- O e [P - —

Kruszarka Butelek Szklanych
MACHTEK MBS-3000

Redukuje objetos¢ pustych butelek o 80%. Zapewnia wiecej wolnego
miejsca oraz 0szczednos¢ pieniedzy. Ma mate rozmiary. tatwa w obstudze,
tania w eksploatacji. Posiada Europejski Certyfikat Bezpieczenstwa CE.

« Moc silnika: 3 kW

« Rozmiar otworu wlotowego: 370 x 220 mm

« Rozmiar materiatu wyjsciowego: 6 - 50 mm
(requlowany)

« Elektryka: requlowana

« Oszczednost miejsca: > 75%

« Poziom hatasu: <80 dB

+ Sposob podawania: kilka sztuk na raz

«  Wydajnos¢: 1500 - 3000 kg/godz

« Waga maszyny: 270 kg

«  Wymiary maszyny: 780 x 590 x 1477 mm

Niszczarka Dyskow Twardych
MACHTEK MDT-300

Wyposazona jest w ciezkie noze ktore tna dyski twarde na 20mm kawatki.
Ma maty pobor mocy i jest cicha na tyle, ze mozna jej uzywy¢ jnawet

w warunkach biurowych. Maszyna poradzi sobie réwniez z innymi
e-materiatami, takimi jak telefony, pendrajwy, ptyty CD/DVD, tasmy
magnetyczne i inne. Posiada Europejski Certyfikat Bezpieczeristwa CE.

« Moc: 2,2 kW

« Liczba ostrzy: 3 szt.

- Srednica ostrza: 169 mm

+ Grubos¢ ostrza: 34,5 mm

« Rozmiar materiatu wejsciowego: 105 mm

« Rozmiar materiatu wyjsciowego: 40 mm

«  Wydajnos¢ (standardowe dyski twarde):
550-600 szt/godz.

«  Wydajnos¢ (serwerowe dyski twarde):
275-300 szt/godz

« Waga maszyny: 810 kg

Kruszarka MACHTEK MDT-300 zapewnia trwate niszczenie danych.
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Inne maszyny

Mtyny Jednowatowe MACHTEK z Serii MR

Zaprojektowane sa do wykonywania srednich zadan. To ekonomiczne i kompaktowe
maszyny. Posiadaja trwate i odwracalne ostrza. Opatentowana konstrukcja wirnika
utatwia konserwacje. Posiadaja requlowana predkos¢ popychacza hydraulicznego,
amortyzatory zmniejszajace wstrzasy oraz wodoszczelng i pytoszczelna
obudowe tozyska. Maszyny sa sterowane cyfrowo.

Mtyn Jednowatowy MR- 600

« Moc silnika: 18.5/22/30 kw Suw popychacza: 600 mm

« Moc popychacza: 5 kW + Predkos¢ wirnika: 80 obr./min
« Rozmiar komory ciecia: 600 x 600 mm « Wydajnos¢:

» Srednica watu: 420 mm 500 - 1500 kg/godz.

« Waga maszyny: 4200 kg

Mtyn Jednowatowy MR- 800

« Moc silnika: 30/37/45 kW Suw popychacza: 600 mm

« Moc popychacza: 5 kW + Predkos¢ wirnika: 80 obr./min
« Rozmiar komory ciecia: 800 x 600 mm « Wydajnos¢:

. Srednica watu: 420 mm 500 -1500 kg/godz.

« Waga maszyny: 4200 kg

Mtyn Jednowatowy MR- 1000

« Moc silnika: 45/55/75 kW Suw popychacza: 800 mm
« Moc popychacza: 10 kW + Predkosc wirnika: 80 obr./min
« Rozmiar komory ciecia: 800 x 1000 mm  « Wydajnosc:

« Srednica watu: 420 mm 800 - 2000 kg/godz.
« Waga maszyny: 5500 kg

Mtyn Jednowatowy MR-1200

« Moc silnika: 75/90/10 kW Suw popychacza: 1200 mm

« Moc popychacza: 10 kW Predkos¢ wirnika: 80 obr./min
« Rozmiar komory ciecia: 800 x 1200 mm  « Wydajnos¢:

. Srednica watu: 420 mm 1500 - 3500 kg/godz.

Waga maszyny: 6800 kg

Wszystkie Mtyny Jednowatowe MACHTEK z Serii MR

posiadaja Europejski Certyfikat Bezpieczenistwa CE.
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Mtyny Dwuwatowe MACHTEK

Zaprojektowane do zastosowan uniwersalnych. Wyposazone sa w waty,
ktore poradza sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami. Solidna
konstrukcja, wytrzymate topaty wirnika oraz dwa krecace sie w przeciwne
strony waty zapewniaja efektywne kruszenie wszelkich materiatow.
Posiadaja uszczelki chroniace tozyska watdw oraz mechaniczne

i hydrauliczne uktady napedowe.

Mtyn Dwuwatowy MR-2300

Moc: 7,5 kW « Wydajnos¢:
« Rozmiar komory cigcia: 300 x 320 mm 300 - 500 kg/godz.
« Srednica watu: 170 mm « Waga maszyny: 680 kg
 Predkosc¢ wirnika: 22 obr./min « Wymiary maszyny:
1207 x 750 x 1340 mm

Mtyn Dwuwatowy MR-2500

Moc: 11,5/15/18,5 kW « Wydajnosc¢:
« Rozmiar komory ciecia: 500 x 560 mm 1000 - 2500 kg/godz.
- Srednica watu: 280 mm « Waga maszyny: 2700 kg
« Predkos¢ wirnika: 18/20 obr./min «  Wymiary maszyny:
1914 x 1615 x 2185 mm

Mtyn Dwuwatowy MR-2800

Moc: 22,5/30 kW « Wydajnos¢:
« Rozmiar komory ciecia: 500 x 850 mm 1500 - 4000 kg/godz.
- Srednica watu: 280 mm « Waga maszyny: 3500 kg
+ Predkosc wirnika: 20/22 obr./min «  Wymiary maszyny:
2250 x1510 x 2270 mm

Mtyn Dwuwatowy MR-3000

Moc: 37,5/45 kW « Wydajnos¢:
« Rozmiar komory ciecia: 500 x 1080 mm 2000 - 5500 kg/godz.
. Srednica watu: 280 mm « Waga maszyny: 4100 kg
« Predkosc¢ wirnika: 23/26 obr./min «  Wymiary maszyny:

2480 x1715x 2270 mm

Na zamdwienie istnieje mozliwos¢ wyboru topat
oraz momentu obrotowego, wedle wtasnych potrzeb.
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Inne maszyny - Maszyny do Recyklingu Katalizatoréw

Maszyny do Recyklingu Katalizatorow

stuza do odzyskiwania ceramicznej zawartosci kataliazatorow samochodowych. Na ptytkach
wewnatrz zamieszczona jest warstwa porowatosci, ktora to pokryta zostaje przewaznie rodem,
palladem i platyna. To wtasnie te rzadkie i cenne pierwiastki pozwalaja odzyskiwac maszyny
do recyklingu katalizatoréw oferowane przez MACHTEK.

Recyklator Katalizatorow V-CAT.12
Podstawowa maszyna do recyklingu katalizatorow
| odzysku wktadow ceramicznych.

Recyklator Katalizatorow V-CAT.12 sktada sie z gilotyny

0 sile nacisku 12 ton, dwoch pojemnikow na odzyskana
ceramike oraz odpylacza podtaczonego do tych pojemnikow
potaczonego z gtdwna maszyna rura.

Dane techniczne:

+ Rodzajnoza: noz gilotynowy

« Sita Nacisku: 12 Ton

« Szerokosc¢ ostrza: 280 mm

« Maksymalne rozwarcie gilotyny: 146 mm

« Moc: 5,5 kW

« Zasilanie: 400 V/ 50 Hz

« Waga: 200 kg

«  Wymiary: dt. 700 x szer. 850 x wys. 1500 mm

Za lety techniczne: Dzieki zastosowaniu odpylacza odzyskuje

kazda drobine cennej ceramiki.

« pewnosc¢dtugiejiciagtejpracy - V-CAT.12 to trwata i niezawodna maszyna do recyklingu katalizatorow,

« maszyna produkcji Niemieckiej,

« efektywnapraca, dziekiergonomiczne zaprojektowanejmaszynie

 obstuga przyjaznadla uzytkownika - wystarczy podstawowe przeszkolenie na stanowisku pracy

+ bezpieczenstwo, ktore potwierdza certyfikat CE,

« wysoki poziom odzysku ceramiki i zawartych w niej cennych metali dzigki zastosowaniu odpylacza
potaczonego z pojemnikamina odzyskana ceramike

Wiecej informacji oraz filmy z pracy Maszyn do Recyklingu Katalizatoréow

na naszej stronie internetowej www.machtek.pl
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System do Recyklingu Katalizatorow
V-CAT.20PM

Zaawanasowany i w petni wyposazony system
do recyklingu katalizatoréw na duza skale.

System do Recyklingu Katalizatorow V-CAT.20PM zbudowany jest z:
platformy roboczej, Nozyc Gilotynowych V-CAT.20,

Mtyna Rozdrabniajacego Odpad Ceramiczny SM.200,

Odpylacza P120, Pojemnika V.70 oraz Mieszalnika 3.DM.

Dane techniczne:

« Rodzajnoza: noz gilotynowy

« Sita Nacisku: 20 ton

+ Obszar ciecia: szer. 430 x wys. 220 mm

« Zasilanie: 400 V/ 50 Hz

« Moc: 8.9 kW

« Waga: 850 kg

« Wymiary: dt. 1610 x szer. 1200 x wys. 2700 mm

Zalety techniczne:

« pewnosc dtugiej i ciagtej pracy - V-CAT.20 to trwaty i niezawodny system do recyklingu katalizatoréw
produkcji Niemieckiej,

« bardzowydajny zestaw maszyn pozwalajacy przerobi¢ nawet 50 katalizatorow na godzine

« efektywna praca, dzieki ergonomiczne zaprojektowanej maszynie - ostrze gilotyny posiada
zamontowane po bokach szczeki, ktore przytrzymuja przecinany katalizator oraz stuza do zgniatania
przecietego korpusu w celutatwiejszego wydobycia ceramiki,

- zintegrowany w systemie mtyn SM.200 do odzyskanej ceramiki o srednicy oczek sita 1,5 mm pozwala
produkowac pyt ceramiczny o jednorodnym uziarnieniu

« obstuga przyjaznadla uzytkownika - wystarczy podstawowe przeszkolenie na stanowisku pracy

« wbudowane oswietlenie miejsca pracy, dolna czes¢ platformy roboczejjest dZzwigkoszczelna

- zastosowany pojemnik V.70 zapewnia bezpytowe napetnianie i oprdznianie oraz jest kompatybilny
zinnymi maszynami do dalszej obrobki odzyskanego pytu ceramicznego (Mieszalnik 3.DM i Napetniarka
US.70)

« petne bezpieczenstwo, ktore potwierdza certyfikat CE.
Jedyny taki zestaw na polskim rynku.
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ceMACHTEK

maszyny do recyklingu

Jezeli nie znalaztes interesujacej Cie
maszyny w katalogu zajrzy;
na nasza strone internetowa:

www.machtek.pl

lub skontaktuyj sie
naszym dziatem handlowym:

dzialhandlowy@machtek.pl
tel.: +48 515 294 456

Przygotujemy oferte dopasowana

do potrzeb Twojej firmy.
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DORADZTWO
PRZED ZAKUPEM

POKAZ PRACY MASZYN
MACHTEK

WSPARCIE TECHNICZNE
PODCZAS EKSPLOATAC]I

SERWIS
GWARANCYJNY
| POGWARANCYJNY

KONTAKT ORAZ
INFORMACJE
O AKTUALNYCH CENACH

NASZA FIRMA ZAPEWNIA SWOIM KLIENTOM:

Chcemy mie¢ pewnos¢, ze kupicie Panistwo najbardziej odpowiednig
maszyne MACHTEK, dostosowang do potrzeb prowadzonej
dziatalnosci. W naszej ofercie maszyn do recyklingu znajduja sie
maszyny dla matych, srednich i duzych firm zajmujacych sie
recyklingiem. Kazda z nich ma specyficzne cechy i konkretne
zastosowania. Dlatego przed zakupem mozecie liczy¢ na fachowa
pomoc naszego doradcy technicznego. Pomoze on wybrac
odpowiednia dla Panstwa maszyne.

Prosimy o kontakt z naszym biurem, by z nim porozmawiac lub umaowic
ewentualna wizyte. To rowniez on zapozna Panstwa z aktualnymi
cenamimaszyn do recyklingu firmy MACHTEK.

Dziatanie nieduzych recznych i elektrycznych maszyn firmy MACHTEK
mozemy zaprezentowac w siedzibie Panstwa firmy. Aby zobaczy¢
| przetestowac inne maszyny prosimy o kontakt. Mozliwe, ze konieczna
bedzie wizyta w siedzibie firmy pod Koszalinem. Testy mozemy
przeprowadzi¢ na dostarczonym przez Panstwa materiale do
recyklingu.

Dziatanie maszyn do recyklingu MACHTEK mozna tez obejrze¢ na
filmach zamieszczonych na stronie internetowej www.machtek.pl.

W trakcie eksploatacji maszyn do recyklingu firmy MACHTEK mozecie
Panstwo liczy¢ na ciagta pomoc z naszej strony. Jestesmy do Panstwa
dyspozycji w kwestiach zwigzanych z obstuga maszyn, zakupem czesci
zamiennych (nozy, sit, itd.) oraz pomagamy w rozbudowie i modyfikacji
zakupionychunas maszyn.

Dokonujac zakupu, maja Panstwo pewnosc profesjonalnej opieki
serwisowej sprzetu w okresie trwania gwarancji oraz przez caty dalszy
czas uzytkowania maszyn do recyklingu MACHTEK. Bezproblemowo
respektujemy zapisy gwarancyjne.

tel.: +48 515 294 456

dzialhandlowy@machtek.pl
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